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E-01 Options 브라켓

E Options
브라켓

Dimensions

Product Code

D M 70BK
Brand
D : DKM

Product
BK : Bracket

부착되는 품목
M : 모터

Frame Size
70 : □70mm 모터

80 : □80mm 모터

90 : □90mm 모터

모터와 감속기를 설치면에 고정하기 위해 필요한 장치로, 

Frame Size 70mm, 80mm, 90mm 모터 및 감속기용 브라켓이 구비되어 있습니다.

Bracket
브라켓

□70mm 부착용

□80mm 부착용

□90mm 부착용

Model: DBKM-70

Model: DBKM-80

Model: DBKM-90
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 DKM AC/DC Geared Motor and Gearhead E-02

브
라

켓
 / 연

장
선

Dimensions

Product Code

9 D BK
Frame Size
8 : □80mm 모터 또는 감속기

9 : □90mm 모터 또는 감속기

Brand
D : DKM

Product
BK : Bracket

□80mm 부착용

□90mm 부착용



Options

E-03 Options 출력플랜지 / 출력샤프트

E
연장선

스피드콘트롤 모터와 스피드콘트롤러를 연결하는데 사용되는 케이블입니다.

0.3m 연장선이 기본길이로 제공되며, 추가로 더 연장하여 사용하실 경우에는 

연장선을 따로 구입하여 사용해 주십시오.

MODEL 연장선 길이 (L)

DEW-05 0.5m

DEW-10 1.0m

DEW-15 1.5m

DEW-20 2.0m

DEW-30 3.0m

DEW-50 5.0m

Dimension

Extension Cable
연장선



 DKM AC/DC Geared Motor and Gearhead E-04

출력플랜지 / 출력샤프트

중공축 웜타입 감속기에 출력플랜지를 부착하여 감속기를 설치면에 

고정할 수 있습니다. (IEC타입 입력플랜지도 제공합니다.)

Dimensions

Flange(Output / Input)
중공축 웜타입 감속기용 출력플랜지 & 입력플랜지

출
력

플
랜

지
 / 출

력
샤

프
트



중공축 웜타입 감속기에 부착하는 출력축/샤프트입니다.

한방향 샤프트와 양방향 샤프트가 구비되어 있습니다.

Dimensions

Output Shaft
중공축 웜타입 감속기용 샤프트

E
출력플랜지 / 출력샤프트

E-05 Options 출력플랜지 / 출력샤프트
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